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PODKLAD NA VYHLÁSENIE NEHNUTEĽNEJ VECI ZA NÁRODNÚ 

KULTÚRNU PAMIATKU 

 

1. NÁZOV VECI : DOM ROBOTNÍCKY    

1.1. Bližšie určenie: pavlačový, solitér     

1.2. Zaužívaný názov:  dom pre zamestnancov, Ferdinandova huta  

 

2. IDENTIFIKAČNÝ A ADRESNÝ ÚDAJ: 

2.1. Mesto/obec:  VAĽKOVŇA    

2.2. Okres, kraj:  Brezno, Banskobystrický kraj    

2.3. Katastrálne územie:  Vaľkovňa  

2.4. Časť obce:  Nová Maša    

2.5. Ulica/námestie:  Nová Maša    

2.6. Orientačné číslo:  15    

2.7. Súpisné číslo:  15     

2.8. Stará adresa:     

2.9. Staré číslo :      

2.10. Určenie adresy popisom:   západne od ruiny vysokej pece 

2.11. Parcelné čísla:   4091/1   

2.12. Súčasť pamiatkového územia:  nie 

 

 
Vaľkovňa, časť Nová Maša, Dom robotnícky, hlavná fasáda (foto: Bartošíková T., PÚSR, 

december 2019) 

Číslo záznamu :0/2022 eVALKOVNA/2022/00099 Názov dokumentu:Valkovna_Nova Masa_dom robotnicky_podklad pre SK.pdf.pdf

KÓPIA
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3. VLASTNÍK:  

3.1. Meno fyzickej osoby alebo celý názov právnickej osoby: fyzické osoby v zmysle LV č. 70 

3.2. Adresa vlastníka: v zmysle LV č. 70 

3.3. Správca, užívateľ – adresa:  

 

4. CHARAKTERISTIKA VECI: 

4.1. Charakteristika sídla: 

4.1.1. Geografická poloha a skladba sídla/lokality:  

Obec Vaľkovňa tvoria štyri osady - Nová Maša, Švábolka, Vaľkovňa a Zlatno. Nachádza sa po 

oboch stranách hlavnej cesty spájajúcej Telgárt a Brezno. Obcou preteká rieka Hron a vedie 

tadiaľto aj železničná trať. 

 

4.1.2. História sídla/ lokality/ najbližšieho územia:  

Obec Vaľkovňa sa katastrálne odčlenila od obce Šumiac až v 50. rokoch 20. storočia. 

V dokumentoch a mapách sú objekty železiarne uvádzané ako Pohorelský komplex, 

Ferdinandova huta  alebo ako lokalita Nová Maša. Ferdinandova huta bola súčasťou 

Coburgovského železiarskeho impéria pod názvom Pohorelský železiarsky komplex 

(Augustova huta v Pohorelej, Ferdinandova huta v Novej Maši, valcovňa vo Vaľkovni, 

Švábolke, Zlatne, Závadke, vysoké pece v Červenej Skale, Stratenej, Hršiciach a Dobšinej). 

Doprava železnej rudy bola hlavným zdrojom zárobku obyvateľov z okolitých obcí. 

Vypomáhali i povozníci zo susedných stolíc, napr. spišskej a liptovskej. Ročne privážali v 

priemere 3000 ton železnej rudy.1 

 

4.1.3. Základný stavebno-historický vývoj sídla vo vzťahu k navrhovanej veci:  

Železiarsky komplex vo forme hámrov založili gróf Colleredo a gróf Mitrovský. Neskôr ich od 

nich odkúpil knieža Koháry a po jeho smrti v roku 1830 ich prevzal Ferdinand Százs-Coburg 

Gothai. Farský kostol bol postavený v roku 1825 v Červenej Skale. V roku 1903 bol postavený 

kostol v Pohorelskej Maši a tiež aj vo Vaľkovni.2  

Vodný náhon na pohon strojov v železiarni bol vybudovaný južne od koryta Hrona. 

Odčleňoval sa v časti obce nazývanej Švábolka. Na pohon strojov v začiatkoch prevádzky 

Ferdinandovej huty slúžili tri vodné kolesá zachytené na pôvodnom katastri obce.  

Ferdinandova huta bola založená v rokoch 1837-1839 (vysoká pec, zlievareň a hámre). Areál 

huty bol stavaný na zelenej lúke s prihliadnutím k dobovým klasicizujúcim trendom. 

Inžinierom pracujúcim pre Ferdinanda Coburga bol Ján Muller, ktorý zaviedol niekoľko 

nových postupov pri spracovaní železa. Vysoká pec vo Ferdinandovej hute pracovala vo 

väzbe na skujňovacie hámre, v roku 1842-1846 pribudla aj strojárska dielňa a odlievanie 

doplnili o kuplovú a plameňovú pec.3 Ferdinandova huta patrila v 50. - 60. rokoch 19. 

storočia  k najlepšie vybaveným zlievarňam v monarchii.4 V roku 1889 bola vysoká pec od 

                                                 
1
 https://www.valkovna.sk/obec-2/historia/ 

2
 https://www.valkovna.sk/obec-2/historia/ 

3
 Topografia železiarní na Slovensku v 19. storočí s. 179 

4
 Dejiny hutníctva na Slovensku s.52 
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základov prestavaná. Pri prestavbe pece bol postavený malý Bessemerov konvertor, ktorý 

bol obsluhovaný zlievarenským 3t žeriavom. Bol umiestnený v blízkosti vysokej pece tak, že 

surové železo sa po odpichu priamo vlievalo do konvertora. Nové zariadenie si vyžiadalo 

ďalšie zmeny – premiestnenie ohrievača vetra, dúchadlo aj zariadenie zlievarne s kuplovou 

pecou. V uvoľnených priestoroch umiestnili novú strojovňu, vysokopecné dúchadlo s horným 

pohonom vody, dúchadlo pre konvertor poháňané turbínou a akumulátorové čerpadlo 

poháňané turbínou. Prestavaný závod však nebol efektívny a kvalita železa z neho bola zlá. 

Už roku 1893 bola odstavená z prevádzky vysoká pec.5 

V rokoch 1852-1893 vyrobila vysoká pec vo Ferdinandovej hute 112425 ton surového 

železa.6 Vo Ferdinandovej hute sa vyrábali strojárske súčiastky, pohonné kolesá, vodné 

turbíny, dokonca parný stroj. Areál bol v roku 1892 rozšírený o oceliareň, valcovňu 

a zlievareň. V roku 1913 železiarne odkúpila viedenská firma P. Hagyi a spol. neodpredané 

ostali niektoré budovy, ktoré spravoval tajomník Coburgovcov, ktorý sídlil v Pohorelej.7 

Zvyšok areálu bol v prevádzke do roku 1933. 

Areál Ferdinandovej huty bol stavaný v duchu klasicistickej architektúry s prihliadnutím na 

osovo symetrické umiestnenie budov. Na osi areálu bola situovaná vysoká pec so zavážacou 

rampou a dodnes stojací objekt skladu. Po bokoch vysokej pece boli postavené dva objekty 

v tvare U. Jedným z nich bol dodnes stojaci obytný pavlačový dom. Architektúra a tvaroslovie 

jednotlivých objektov bolo rovnako klasicistické.   

 

4.2. POPIS VECI: 

4.2.1. Situovanie:  

Areál železiarne (Ferdinandovej huty) sa nachádza v katastri obce Vaľkovňa v miestnej časti 

Nová Maša (Nándorhuta). Obytný dom sa nachádza južne od hlavnej cesty v smere Telgárt - 

Brezno. Obytný dom je situovaný západne od ruiny vysokej pece. Obytný dom je hmotovo 

koncipovaný na pôdoryse v tvare U, hlavným traktom otočeným k ceste. Pavlač domu je 

orientovaná do dvora. Kratšie bočné krídla k hlavnému traktu prislúchajú z východnej 

a západnej strany. Ruiny pamiatkovo chránenej pece sa nachádzajú v poraste pri terénnom 

zlome za autobusovou zastávkou východne od obytného domu. 

 

4.2.2. Stavebno-historický vývoj veci:  

Ferdinandova huta bola založená v rokoch 1837-1839 (vysoká pec, zlievareň a hámre). Areál 

huty bol stavaný na zelenej lúke s prihliadnutím k dobovým klasicizujúcim trendom. V roku 

1913 železiarne odkúpila viedenská firma P. Hagyi a spol. neodpredané ostali niektoré 

budovy, ktoré spravoval tajomník Coburgovcov, ktorý sídlil v Pohorelej.8 Zvyšok areálu bol 

v prevádzke do roku 1933. 

Dom pre zamestnancov bol súčasťou pôvodného urbanistického konceptu železiarne a je 

zachytený na starej katastrálnej mape. Objekt bol koncipovaný na pôdoryse tvaru U, kde ho 

                                                 
5
 Topografia železiarní na Slovensku v 19. storočí s. 184 

6
 Topografia železiarní na Slovensku v 19. storočí s. 179 

7
 Hlodák, P., Žilák, J. : Panstvo Muráň – hospodárske dejiny, Kermat s.r.o., Kalinovo 2006 

8
 Hlodák, P., Žilák, J. : Panstvo Muráň – hospodárske dejiny, Kermat s.r.o., Kalinovo 2006 



PUSR-2022/19532-1/79591/KIR 

 

 4 

od hospodárskej časti (pravdepodobne chlievy, sklady) oddeľoval vodný náhon. V súčasnosti 

nie je náhon viditeľný v teréne. Objekt je zachovaný v pôvodnej hmote s jednou prízemnou 

prístavbou k východnej fasáde. Objekt prešiel drobnými prestavbami (výmena strešnej 

krytiny, výmena trámu nad pavlačou, čiastočná výmena okien na objekte za plastové, 

výmena dverných výplní v niektorý bytoch, drobné dispozičné zmeny).  

Vo februári 2022 vyhorela strecha objektu čiastočne sa prepadol strop medzi krovom a 2.NP, 

plánuje sa provizórne zastrešenie a následná rekonštrukcia strechy do pôvodného stavu. 

 

4.2.3. Stavebno-historický popis veci:  

Dispozícia: Dom robotnícky slúžil na ubytovanie zamestnancov Ferdinandovej huty. Bol 

postavený v klasicistickom štýle pravdepodobne v rokoch 1837-1839 spolu s vysokou pecou. 

Dom je pavlačový, dvojpodlažný s niekoľkými bytovými jednotkami a sedlovou strechou. 

Pavlač sa nachádza v hlavnom uličnom trakte a z dvoru je prístupná dreveným centrálne 

umiestneným schodiskom. Pôdorys domu je v tvare U dlhšou stranou orientovanou k ulici, 

dve krídla po bokoch sú orientované na juh. Do bytov sa vstupuje z dvora aj od ulice, byty na 

poschodí sú prístupné z pavlače. Do podkrovia vedie drevené centrálne umiestnené 

schodisko z pavlače.   

 

1.nadzemné podlažie: Stropy na prízemí sú rovné, pravdepodobne s rákosom a podbitím, 

v miestach s pôvodnou čiernou kuchyňou so záklenkom. Bytové jednotky majú vybudované 

sociálne zariadenia sekundárne vsadené do dispozícií. Niektoré interiéry už prešli 

modernizáciou so zánikom pôvodných detailov (dverí, okien, kovaní, podláh). Na prízemí je 

10 vstupov do bytov a schodiskový vstup. Východný trakt obsahuje na prízemí 1 bytovú 

jednotku, západný trakt obsahuje 2 bytové jednotky a hlavný severný trakt obsahuje 7 

bytových jednotiek. 

 

2. nadzemné podlažie:  

Druhé nadzemné podlažie je prístupné z centrálne umiestneného dreveného schodiska 

v hlavnom trakte a naň nadväzujúcej pavlače. Z pavlače sú prístupné byty na celom podlaží. 

Nachádza sa tu 9 bytových jednotiek. Pavlač je otvorená, s dreveným zábradlím a 12 stĺpmi 

nesúcimi drevený trám podopierajúci krov. Stĺpy majú jednoduché hranolovité drevené 

hlavice. Na pavlači je betónová podlaha a drevený trámový strop. Byty z hlavného traktu sú 

na pavlač orientované dverami a jedným okenným otvorom. Dverné výplne sú v niektorých 

prípadoch pôvodné aj so závesmi a zárubňami, kľučky sú vymenené. Schodisko vedúce do 

podkrovia je drevené s pôvodnými dverami. 

 

Fasády:  

Tvaroslovie fasád je klasicistické s jemnou profiláciou. Omietky sú v bielych a šedých 

odtieňoch, omietka je značne poškodená. 

Severná fasáda hlavného objektu je členená soklom, korunnou rímsou a kordónovou rímsou 

medzi prvým a druhým podlažím. Najvýraznejším prvkom fasády sú pilastre s ozdobnými 



PUSR-2022/19532-1/79591/KIR 

 

 5 

hlavicami. Nachádzajú sa po dvojiciach na nárožiach a 4 pilastre sa nachádzajú centrálne 

umiestnené v strede objektu. Pilastre oddeľujú jednotlivé okenné osi. Medzi pilastrami sa 

nachádza pásová bosáž. Na hlavnej fasáde sa nachádza 15 okenných osí. V strede boli 

umiestnené dvere a momentálne sú aj v krajných osiach sekundárne pridané dverné otvory. 

Okenné výplne sú pôvodné zdvojené, von otváravé. Okná sú delené krížom a sú 6 tabuľkové 

v rôznych farbách. Dverné výplne sú novodobé. 

Západná fasáda západného krídla je členená korunnou rímsou. Kordónová rímsa a sokel nie 

sú zachované. Pásová bosáž je zachovaná v úrovni druhého podlažia. Pilastre s ozdobnými 

hlavicami sa nachádzajú na nárožiach krídla. Na fasáde je 7 okenných osí všetky okenné 

výplne sú pôvodné. Okná sú delené krížom a sú 6 tabuľkové. Dvere sa nachádzajú v prvej a 5 

osi zľava. Dvere v 5 osi majú pôvodnú dvernú výplň. Omietka je v bielej farebnosti, na úrovni 

1NP novšia, ktorá zakryla pôvodnú profiláciu fasády, na úrovni 2NP je fasáda čiastočne 

s opadanou omietkou.  

Južná fasáda západného krídla je bez okenných otvorov v úrovni 1. a 2. NP. Fasáda bola 

členená soklom, korunnou a kordónovou rímsou. Pôvodne bola členená pásovou bosážou, 

ktorá je čiastočne zachovaná. Na nárožiach boli pilastre s ozdobnou hlavicou. V štíte strechy 

sa nachádza poloblúkové okno lemované obrubou so zvýrazneným parapetom. Farebnosť 

fasády je biela. 

Východná fasáda západného krídla je členená korunnou a kordónovou rímsou. Bosáž nie je 

na fasáde zachovaná. Pilaster s hlavicou sa nachádza na južnom nároží krídla. Fasáda je 

trojosová, nesymetrická. V strednej ose sú na prízemí dvere a na poschodí menšie okienko. 

Okná na poschodí sú 6 tabuľkové drevené, na prízemí sú novšie plastové okná s vonkajšími 

okenicami. Vstup je prekrytý strieškou. 

Južná fasáda hlavnej budovy je v úrovni 2. NP pavlačová s mohutnými stĺpmi nesúcimi 

strechu. Fasáda je 12 osová. V dvoch stredných osiach sa nachádzajú otvory pre vstup na 

schodisko. Pri portáloch sa nachádzajú dva ozdobné pilastre s jednoduchými hlavicami. 4 

okenná výplne na prízemí vpravo sú novšie plastové, ostatné okná na prízemí sú pôvodné 

drevené 6 tabuľkové von otváravé. Farebnosť fasády je biela s tmavohnedým nosným 

trámom nad pavlačou a hnedým dreveným tyčovým zábradlím. 

Západná fasáda východného krídla je členená korunnou a kordónovou rímsou. Bosáž nie je 

na fasáde badateľná. Pilaster s ozdobnou hlavicou sa nachádza na južnom nároží krídla. 

Fasáda je trojosová, na poschodí so zachovanými drevenými 6 tabuľkovými oknami. Na 

prízemí sú okná novodobé, v strednej osi zmenšené. 

Južná fasáda východného krídla je bez okenných otvorov v úrovni 1. a 2. NP. Fasáda bola 

členená soklom, korunnou a kordónovou rímsou. Na nárožiach boli pilastre s ozdobnou 

hlavicou. Pôvodne bola členená pásovou bosážou, ktorá je čiastočne zachovaná. V štíte 

strechy sa nachádza poloblúkové okno lemované obrubou so zvýrazneným parapetom. 

Farebnosť fasády je biela. 

Východná fasáda východného krídla je členená korunnou rímsou. Kordónová rímsa a sokel 

nie sú zachované. Pásová bosáž je zachovaná v celom rozsahu fasády. Pilastre s ozdobnými 

hlavicami sa nachádzajú na nárožiach krídla. Na fasáde je 7 okenných osí, 2 os sprava je so 
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zaslepeným oknom. V tretej osi zľava sa nachádza vstup do bytu s plastovými dvernými 

výplňami. Na severovýchodnom rohu krídla sa nachádza prístavba s pultovou strechou. 

Farebnosť fasády je biela, okenné výplne sú rôznych farieb, vonkajšie krídla sú pôvodné 

drevené 6 tabuľkové von otváravé. 

 

Krov, strecha:  

Krov bol pred požiarom pôvodný, drevený so zavetrením z tesaných trámov. V podkroví sa 

nachádzali drevené latové kobky často s dobovým kovaním a niekoľko komínových telies 

s pôvodnými kovovými obslužnými dvierkami. Strecha bola pred požiarom bola sedlová 

s plechovou krytinou. 

 

5. STAV VECI:  

Narušený 

 

6. SÚČASNÉ VYUŽITIE:  

Pôvodne obytná funkcia, momentálne poškodený požiarom 

 

7. ODÔVODNENIE NÁVRHU:  

7.1. Špecifikácia pamiatkových hodnôt: Predmetom ochrany sa stáva celá navrhovaná vec, 

všetky jej hodnoty (hmotnej a nehmotnej povahy), ktorých zachovanie je predpokladom na 

zápis a tým zároveň aj plnením stanoveného cieľa, totiž záchrany kultúrneho dedičstva pre 

budúce generácie. Chránené sú tiež všetky prípadné pamiatkovo hodnotné nálezy na 

povrchoch i pod úrovňou terénu.   

Pamiatkovú hodnotu domu robotníckeho tvorí súhrn historických, architektonických, 

technických, umelecko-remeselných a urbanistických hodnôt, ktoré sú predmetom 

pamiatkovej ochrany: hmotová skladba objektov, všetky zvislé nosné murivá s použitými 

materiálmi, klenby domu robotníckeho, omietkové a náterové vrstvy interiéru a exteriéru, 

štuková výzdoba fasád (pilastre, rímsy, priebežná bosáž), historické drevené dverné a okenné 

výplne, zachované technologické zariadenia (pece na chlieb, udiarne, čierne kuchyne) a 

všetky cenné detaily v interiéroch a exteriéroch. Chránené sú tiež všetky prípadné 

pamiatkovo hodnotné nálezy na povrchoch i pod úrovňou terénu. Dom je nositeľom súboru 

pamiatkových hodnôt: 

 

urbanistická hodnota – Urbanistická hodnota areálu železiarne pozostáva zo symetricky 

koncipovaného zastavovacieho plánu Ferdinandovej Huty, kde os symetrie tvorí spojnica 

vysokej pece a skladu surovín spojených zavážkovým mostom. Špecifické klasicizujúce 

zastavovacie plány tovární boli charakteristické pre toto obdobie. Dom bol súčasťou ucelenej 

urbanistickej kompozície v duchu dobového vkusu. 

 

architektonická hodnota – pozostáva z autenticky dochovanej hmoty domu robotníckeho 

vrátane veľkého množstva zachovaných umelecko-remeselných detailov. Objekt 
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robotníckeho domu má na fasáde stále čitateľné klasicizujúce tvaroslovie, príznačné pre 

objekty vznikajúce v danej lokalite. Hmotovo-priestorové riešenie a dispozícia objektu je 

zachovaná vrátane pavlače, z ktorej boli sprístupnené byty na poschodí. 

 

umelecko-remeselná hodnota - pôvodné okenné a dverné výplne, zárubne, kovania, 

drevené schodiská, dvierka do komína. Je predpoklad zachovania zaklenutia nad čiernymi 

kuchyňami a komínové telesá vrátane pecí  a komínových hlavíc.  

 

technická hodnota – Pri obytnom dome je zaujímavé technické riešenie použité pri 

vykurovaní jednotlivých obytných priestorov  

 

historická hodnota – historická hodnota objektu sa viaže najmä k Ferdinandovi Coburgovi, 

jeho synovi Augustovi Coburgovi a Pohorelskému železiarskemu komplexu.  

„Pôvodné železiarne predchádzajúce Pohorelský komplex na Horehroní boli založené v 18. 

storočí rodinou Koháryovcov. Posledným mužským potomkom tejto rodiny bol František 

Jozef Koháry. Jeho jediná dcéra, dedička majetkov, kontesa Mária Antónia Gabriela sa v roku 

1816 vydala za nemeckého princa Ferdinanda Juraja von Sachsen–Coburg–Gotha. Po smrti 

Františka Jozefa Koháryho rodina Coburgovcov tento železiarsky komplex rozvíjala 

rekonštrukciou a modernizáciou pôvodných železiarní a stavaním príp. kúpou nových tovární 

na Horehroní a v povodí riek Hnilec, Hornád a Slaná.“9 

 

Archeológia: Predmetom ochrany sú všetky archeologické nálezy hnuteľnej a nehnuteľnej 

povahy, resp. kultúrne vrstvy pod povrchom terénu vrátane technickej infraštruktúry. 

7.1.1. Architektonické a výtvarné prvky: štuková výzdoba fasád (rímsa, štíty, bosáž), klenby, 
stĺpy na pavlači, schodisko  
7.1.2. Remeselné detaily: okenné a dverné výplne, kovové komínové dvierka 
7.1.3. Evidované HKP: - 
7.1.4. Neevidované hnuteľné veci : - 
7.1.5. Technické riešenia: -  
 
7.1.6. Archeológia: Predmetom ochrany sú všetky archeologické nálezy hnuteľnej 

a nehnuteľnej povahy, resp. kultúrne vrstvy pod povrchom terénu. 

 

7.2. Zhodnotenie významu:  

Objekt železiarne v Novej Maši je významným dokladom prosperujúcej železiarskej výroby na 

hornom Hrone. Objekty NKP sú pozostatkom Ferdinandovej huty, ktorú tu nechal vybudovať 

Ferdinand Coburg v rokoch 1837-1839. Železiareň je dokladom technologického pokroku, 

ktorý v priebehu 19. a začiatku 20. storočia nastal vo výrobe a spracovaní železa. Zároveň 

mala železiareň výrazný urbanizačný potenciál, keďže v jej okolí vzniklo trvalé osídlenie. 

Železiareň mala výraznú symetrickú kompozíciu, kde na centrálnej osi sa nachádzala vysoká 

                                                 
9
 Petra Fečková, Ľubomír Mihok, Ján Weiss, Peter Roth. Odlievanie funerálnej liatiny v zlievarňach rodiny 

Coburgovcov. Archeologia technica 18 
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pec a bola ústredným objektom celej huty. V rámci regiónu severného Gemera ide o typický 

železiarsky areál, ktorý dokumentuje industrializáciu povodia Hrona v 19. storočí 

v nadväznosti na dostatok hnacej vody a palivového dreva. 

Objekt domu robotníckeho v Novej Maši je významným dokladom prosperujúcej železiarskej 

výroby na hornom Hrone. Dom je pozostatkom Ferdinandovej huty, ktorú tu nechal 

vybudovať Ferdinand Coburg v rokoch 1837-1839. Dom pre zamestnancov je dokladom 

potreby zabezpečiť ubytovanie kvalifikovaných zamestnancov a ich rodín priamo v sídle 

výroby. Pavlačový dom bol vybavený vysokým obytným štandardom na danú dobu. Je 

typickou ukážkou robotníckeho bývania budovaného pri železiarňach v 19. storočí v lokalite 

Horehronia. 

Železiareň mala aj výrazný urbanizačný potenciál, keďže v jej okolí vzniklo trvalé osídlenie. 

Huta mala výraznú symetrickú kompozíciu, kde na centrálnej osi sa nachádzala vysoká pec, 

ktorá bola ústredným objektom celej huty a pavlačový dom tvoril symetrickú kompozíciou s 

ďalším objektom v tvare U na východnej strane železiarne. 
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12. PRÍLOHOVÁ ČASŤ: 

12.1. Mapové podklady:  

 
Obrázok 1Katastrálna mapa s vyznačním domu robotníckeho  

 
Obrázok 2 Továreň na prvom vojenskom mapovaní nie je zachytená, na druhom vojenskom mapovaní sa už nachádza 

 
Obrázok 3 Historická katastrálna mapa so zobrazením predmetných objektov 
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12.2. Fotodokumentácia:  

 
Obrázok 4  Stredný trakt a západné krídlo foto: Veronika Aschenbrierová august 2022 

 

 
Obrázok 5 Hlavný trakt a východné krídlo pohlaď z dvora foto: Veronika Aschenbrierová august 2022 
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Obrázok 6 Hlavný trakt a západné krídlo pohlaď z dvora foto: Veronika Aschenbrierová august 2022 

 
Obrázok 7 Pohlaď na budovu z južnej strany foto: Veronika Aschenbrierová august 2022 
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Obrázok 8 Uličná fasáda DSC00326 foto: Bartošíková Tereza december 2019 

 

Obrázok 9 Východné krídlo DSC00308 foto: Bartošíková Tereza december 2019 
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Obrázok 10 Východné krídlo DSC00308 foto: Bartošíková Tereza december 2019 

 

Obrázok 11 Stredný trakt s pavlačou DSC00315 foto: Bartošíková Tereza december 2019 
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Obrázok 12 Západné krídlo DSC00313 foto: Bartošíková Tereza december 2019 

 

Obrázok 13 Západné krídlo DSC00316 foto: Bartošíková Tereza december 2019 
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Obrázok 14 Ukončenie východného krídla DSC00335 foto: Bartošíková Tereza december 2019 

 
Obrázok 15 Pôvodné drevené schodisko na povalu DSC00543 foto: Bartošíková Tereza december 2019 
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Obrázok 16 Pavlač DSC00578 foto: Bartošíková Tereza 

december 2019 

 

Obrázok 17 Pôvodné drevené schodisko na pavlač foto: 

Bartošíková Tereza december 2019 

 
Obrázok 18 Výplň dverí a zárubne z 19. storočia DSC00574 

foto: Bartošíková Tereza december 2019 

 

 
Obrázok 19 Detail okennej výplne na pavlači DSC00568 

foto: Bartošíková Tereza december 2019 
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Obrázok 20 Primárne kovové komínové dvierka s kovaním DSC00563 foto: Bartošíková Tereza december 2019 

 
Obrázok 21 Krov s komínovým telesom DSC00545 foto: Bartošíková Tereza december 2019 
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Obrázok 22 Detaily hodnotných dverných a okenných výplní foto: Bartošíková Tereza december 2019 
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12. 3. Grafická príloha: 

12.3.1. Pôdorysy, rezy, detaily: 

 
Obrázok 23 Schematický pôdorys 1.NP 

 
Obrázok 24 Schematický pôdorys 2.NP 
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12.3.2. Historické fotografie a pohľadnice: 

 
Obrázok 25 Ferdinandova huta 1861 zdroj: A gomori felso-garan-völgyi vasgyárak In: Vasárnapi Ujság 21.7.1861 

 

 
Obrázok 26 Ferdinandova huta  najneskôr roku 1890 Zdroj: Muzeum Sv. Anton, Karol Divald  
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Obrázok 27 Ferdinandova huta zo západu 1903 zdroj: Ipar, kereskedelem és hitelügy Írta Szabó Endre 

 
Obrázok 28 Ferdinandova huta 1913 zdroj: vatera.hu 
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Obrázok 29 Ferdinandova huta 30. roky zdroj: Dejiny hutníctva na Slovensku 

 

 
Obrázok 30 Dom robotnícky západné krídlo 1960 Zdroj: archív PU SR  

  

 


